
                        

  苏州联贯建筑材料有限公司
     SUZHOU LIANGUAN BUILDING MATERIALS CO.LTD

铠装缝（铠甲缝、分仓缝） 
Armour seam(Armour seam,split seam)

常用型号推荐及施工做法案列



产品介绍/PRODUCT DESCRIPTION

工作说明书
产品概况

主要材料

1.镀锌板2mm（厚）*160mm（高度）*3000mm（长度）(材质、厚度可以定制）

2.传力片钢板 141*141*5.5mm（实厚）

3.ABS塑料保护盒（225mm*85mm*32mm）

4.易断螺栓

5.产品高度100mm-400mm可定制

6.特点：2片背板激光冲孔，深度融入混凝土，保护混凝土不碎边发生沉降

时受力更均匀。

品牌： 联贯® 型号： LG01

品名： 铠装缝 使用部位: 地坪分仓伸缩缝

产品参数: 2*160*3000 传力板参数： 141*141*6mm

钢板承载力参数：抗拉强度403MPa，规定塑

性延伸强度283MPa，断后伸长率34.5%。

传力板承载力参数：抗拉强度567MPa，规定

塑性延伸强度419MPa，断后伸长率27.5%。



产品介绍/PRODUCT DESCRIPTION

工作说明书
产品概况

主要材料

1.40mm*10mm*2片*3000mm(长度）冷轧扁钢（可选热镀锌）

2.传力片钢板145*140*5.5mm（实厚）

3.2mm分仓钢板

4.ABS塑料保护盒（套在传力片）

5.易断螺栓

6.高度80mm-500mm可定制

7.特点：保护混凝土不碎边及发生沉降时受力更均匀，棱角保护扁钢，由抗剪

栓钉锚固到混凝土中。

品牌： 联贯® 型号： LG02

品名： 铠甲缝 使用部位: 地坪分仓伸缩缝

产品参数: 40*10*2*3000 传力板参数： 141*141*6mm

扁钢承载力参数：抗拉强度569MPa，规定塑

性延伸强度545MPa，断后伸长率13.0%。

钢板承载力参数：抗拉强度403MPa，规定塑

性延伸强度283MPa，断后伸长率34.5%。

传力板承载力参数：抗拉强度567MPa，规定

塑性延伸强度419MPa，断后伸长率27.5%。



产品介绍/PRODUCT DESCRIPTION

工作说明书
产品概况

主要材料

1.40mm*10mm*2片*3000mm(长度）冷轧304不锈钢条

2.传力片钢板145*140*5.5mm（实厚）

3.2mm分仓钢板

4.ABS塑料保护盒（套在传力片）

5.易断螺栓

6.高度80mm-500mm可定制

7.特点：保护混凝土不碎边及发生沉降时受力更均匀，棱角保护扁钢，由抗剪

栓钉锚固到混凝土中。

品牌： 联贯® 型号： LG03

品名： 不锈钢铠甲缝 使用部位: 地坪分仓伸缩缝

产品参数: 40*10*2*3000 传力板参数： 141*141*6mm

扁钢承载力参数：抗拉强度679MPa，规定塑

性延伸强度645MPa，断后伸长率13.0%

钢板承载力参数：抗拉强度403MPa，规定塑

性延伸强度283MPa，断后伸长率34.5%。

传力板承载力参数：抗拉强度567MPa，规定

塑性延伸强度419MPa，断后伸长率27.5%。



产品介绍/PRODUCT DESCRIPTION

工作说明书
产品概况

主要材料

1.镀锌板2mm（厚）*160mm（高度）*3000m（长度）(可以定制材质、厚度）

2.传力片钢板 141*141*5.5mm（实厚）

3.ABS塑料保护盒（套在传力片）

4.易断螺栓

5.配置加强筋（三角钢）

6.产品高度100mm-400mm可定制

7.特点：2片背板激光冲孔，深度融入混凝土，保护混凝土不碎边及发生沉降时

受力更均匀。

品牌： 联贯® 型号： LG04

品名： 加强筋铠装缝 使用部位: 地坪分仓伸缩缝

产品参数: 2*160*3000 传力板参数： 141*141*6mm

钢板承载力参数：抗拉强度403MPa，规定塑

性延伸强度283MPa，断后伸长率34.5%。

传力板承载力参数：抗拉强度567MPa，规定

塑性延伸强度419MPa，断后伸长率27.5%。

三角钢承载力参数：抗拉强度536MPa，规定

塑性延伸强度512MPa，断后伸长率15.3%。



产品介绍/PRODUCT DESCRIPTION

工作说明书
产品概况

主要材料

1.镀锌板2mm（厚）*160mm（高度）*3000mm（长度）(可以定制材质、厚度）

2.传力片钢板 141*141*5.5mm（实厚）

3.ABS塑料保护盒（套在传力片）

4.易断螺栓

5.选配挤塑板(5mm、10mm、20mm)加大伸缩量

6.产品高度100mm-400mm可定制

7.特点：2片背板激光冲孔，深度融入混凝土，保护混凝土不碎边及发生沉降时

受力更均匀

品牌： 联贯® 型号： LG05

品名： 挤塑板铠装缝 使用部位: 地坪分仓伸缩缝

产品参数: 2*160*3000 传力板参数： 141*141*6mm

钢板承载力参数：抗拉强度403MPa，规定塑

性延伸强度283MPa，断后伸长率34.5%。

传力板承载力参数：抗拉强度567MPa，规定

塑性延伸强度419MPa，断后伸长率27.5%。



产品介绍/PRODUCT DESCRIPTION

工作说明书
产品概况

主要材料

1. S形钢板60mm(高）*6mm（厚）*2片*2400mm（长）

2.易断螺栓

3.表面可选镀锌处理

4.ABS塑料保护盒（套在传力片）

5.产品高度60mm-400mm可定制

6.特点：保护混凝土不碎边及发生沉降时受力更均匀，棱角保护扁钢，

由抗剪栓钉锚固到混凝土中：S形缝隙完成效果更美观。

品牌： 联贯® 型号： LG06

品名： S形正弦波铠甲缝 使用部位: 地坪分仓伸缩缝

产品参数: 6*60*2*2400 传力板参数： 141*141*6mm

S形钢板承载力参数：抗拉强度498MPa，规定

塑性延伸强度443MPa，断后伸长率13.8%

钢板承载力参数：抗拉强度403MPa，规定塑

性延伸强度283MPa，断后伸长率34.5%。

传力板承载力参数：抗拉强度567MPa，规定

塑性延伸强度419MPa，断后伸长率27.5%。



产品介绍/PRODUCT DESCRIPTION

工作说明书
产品概况

主要材料

1.面板10mm(厚度）*200mm（宽度）*2000mm（长度）《规格可定制》

2.易断螺栓

3.10mm*100mm螺柱焊钉使产品凝固于混凝土

4.面板加宽，利于表面载荷及装饰

5.产品高度100mm-500mm可定制

6.特点：10mm面板激光切割S形缝隙，底部由2片钢板经易拆卸螺丝组合一起，

方便后期维护，适用于有结构缝的部位，面板宽度、厚度、材质可定制。

品牌： 联贯® 型号： LG07

品名： S形铠甲缝 使用部位: 地坪预留伸缩缝

产品参数: 10*200*2000 传力板参数：

面层钢板承载力参数：抗拉强度568MPa，规

定塑性延伸强度543MPa，断后伸长率13.8%

分仓钢板承载力参数：抗拉强度403MPa，规

定塑性延伸强度283MPa，断后伸长率34.5%

传力板承载力参数：抗拉强度567MPa，规定

塑性延伸强度419MPa，断后伸长率27.5%。



产品介绍/PRODUCT DESCRIPTION

工作说明书
产品概况

主要材料

1.150mm（宽）*8mm（厚）*2000mm（长）钢板《规格可定制》

2.易拆卸螺栓

3.表面可选镀锌处理

4.ABS塑料保护盒（套在传力片）

5.产品高度80mm-500mm可定制

6.特点：8mm面板激光切割S形缝隙，底部由2片钢板经易拆卸螺丝组合一起，方

便后期维护，面板宽度、厚度、材质可定制。

品牌： 联贯® 型号： LG08

品名： S形铠甲缝 使用部位: 地坪预留伸缩缝

产品参数: 10*200*2000 传力板参数：

面层钢板承载力参数：抗拉强度568MPa，规

定塑性延伸强度543MPa，断后伸长率13.8%

分仓钢板承载力参数：抗拉强度403MPa，规

定塑性延伸强度283MPa，断后伸长率34.5%

传力板承载力参数：抗拉强度567MPa，规定

塑性延伸强度419MPa，断后伸长率27.5%。



产品介绍/PRODUCT DESCRIPTION

工作说明书
产品概况

主要材料

1.镀锌板2mm（厚）*80mm（高度）*3000mm（长度）(可以定制材质、厚度）

2.传力片钢板 141*141*5.5mm（实厚）

3.ABS塑料保护盒（套在传力片）

4.易断螺栓

5.选配挤塑板、加强筋

6.产品高度80mm-400mm可定制

7.特点：2片背板激光冲孔，深度融入混凝土，保护混凝土不碎边及发生沉降时

受力更均匀

品牌： 联贯® 型号： LG09

品名： 铠装缝 使用部位: 地坪分仓伸缩缝

产品参数: 2*80*3000 传力板参数： 141*141*6mm

钢板承载力参数：抗拉强度403MPa，规定塑

性延伸强度283MPa，断后伸长率34.5%。

传力板承载力参数：抗拉强度567MPa，规定

塑性延伸强度419MPa，断后伸长率27.5%。



产品介绍/PRODUCT DESCRIPTION

工作说明书
产品概况

主要材料

1.镀锌板2mm（厚）*100mm（高度）*3000mm（长度）(可以定制材质、厚度）

2.易断螺栓

3.可穿钢筋或传力杆

4.产品高度80mm-500mm

5.可选配加挤塑板和三角钢加强筋

6.特点：2片背板激光冲孔，深度融入混凝土，保护混凝土不碎边，钢板冲孔

可自行穿钢筋网或传力杆的地坪分仓缝

品牌： 联贯® 型号： LG10

品名： 铠装缝 使用部位: 地坪分仓伸缩缝

产品参数: 2*100*3000 传力板参数：

钢板承载力参数：抗拉强度403MPa，规定

塑性延伸强度283MPa，断后伸长率34.5%。



产品介绍/PRODUCT DESCRIPTION

工作说明书
产品概况

主要材料

1.镀锌板2mm（厚）*150mm（高度）*3000mm（长度）(可以定制材质、厚

度）

2.产品高度80mm-500mm

3.可选配三角钢加强筋

4.适用于柱子部位分仓

5.特点：单片背板激光冲孔，深度融入混凝土，保护柱子与地坪发生沉降

时更好分仓。

品牌： 联贯® 型号： LG11

品名： 单边铠装缝 使用部位: 地坪分仓伸缩缝

产品参数: 2*150*3000 传力板参数：

钢板承载力参数：抗拉强度403MPa，规定

塑性延伸强度283MPa，断后伸长率34.5%。

三角钢承载力参数：抗拉强度536MPa，规

定塑性延伸强度512MPa，断后伸长率15.3%。



产品介绍/PRODUCT DESCRIPTION

工作说明书
产品概况

主要材料

1.40mm*10mm*2片*3000mm(长度）冷轧扁钢（可选热镀锌）

2.易断螺栓

3.表面可选镀锌处理

4.适用于混凝土厚度在60mm以内的地坪

5.对于混凝土厚度在60mm以内的地坪，需要承重效果好的，首选LG12型的。

品牌： 联贯® 型号： LG12

品名： 单边铠装缝 使用部位: 地坪分仓伸缩缝

产品参数: 2*150*3000 传力板参数：

扁钢承载力参数：抗拉强度569MPa，规定塑

性延伸强度545MPa，断后伸长率13.0%



产品介绍/PRODUCT DESCRIPTION

工作说明书
产品概况

主要材料

1.镀锌板2mm（厚）*50mm（高度）*3000mm（长度）(可以定制材质、厚度）

2.易断螺栓

3.高度可选35mm-500mm

4.特点：2片背板激光冲孔，深度融入混凝土，保护混凝土不碎边

品牌： 联贯® 型号： LG13

品名： 铠装缝 使用部位: 地坪分仓伸缩缝

产品参数: 2*50*3000 传力板参数：

钢板承载力参数：抗拉强度403MPa，规定塑

性延伸强度283MPa，断后伸长率34.5%



产品介绍/PRODUCT DESCRIPTION

工作说明书
产品概况

主要材料

1.40mm*10mm*1片*3000mm(长度）冷轧扁钢（可选热镀锌）

2.2mm分仓钢板

3.高度80mm-500mm可定制

4.特点：保护混凝土不碎边及发生沉降时受力更均匀，棱角保护扁钢，由

抗剪栓钉锚固到混凝土中

5.产品适用于需要单边支撑的伸缩缝部位

品牌： 联贯® 型号： LG14

品名： 铠装缝 使用部位: 地坪分仓伸缩缝

产品参数: 40*10*1*3000 传力板参数：

扁钢承载力参数：抗拉强度569MPa，规定塑

性延伸强度545MPa，断后伸长率13.0%

钢板承载力参数：抗拉强度403MPa，规定塑

性延伸强度283MPa，断后伸长率34.5%



地坪铠甲缝如何应用在不同地坪开缝及传力板的冲击承载

一、铠甲缝高度：建议地坪铠甲缝产品高度至少比混凝土地坪高度小10mm。

　　二、设计开缝宽度：对于开缝宽度为0-15mm之间的地坪缝，建议使用6mm传力板。对于

开缝宽度为20-30mm之间的地坪缝，建议使用8mm传力板。对于桩承地坪，联贯建议同样选

用8mm传力板的铠甲缝产品。

　　三、环境：对于室内地坪，我们建议使用普通钢材版本的铠甲缝，在有防腐要求时，

建议使用镀锌材质，对于更加复杂恶劣的外部环境或食品级的的卫生要求，建议选用不锈

钢的。对于腐蚀性较高的环境，建议使用316不锈钢材质的。

　　四、20mm的设计开缝宽度：使用范围是对于设了切缝的分仓块尺寸不超过50米*50米

（不推荐）：不设切缝的分仓块尺寸上限为20米*20米。更大的开缝是有可能的，但地坪缝

的承载力要相应减小。然而，在地坪缝变大的过程中动载荷不断增加，使得更大的开缝变

得不切实际。如果设计要求需要更大的地坪开缝，联贯可以根据需要提供一个合理的解决

方案。

　　五、接缝纵横比：单块分仓的缝的理想长宽比例是1：1，在实际操作中如果很难做到

的话，一定要把地坪分仓的长宽比例控制在1：1.5以内，否则极易在使用初期出现裂缝。

还有建议是为了有助于防止地坪自由伸缩时受到约束，利用20mm厚的弹性可压缩泡沫板填

充物将固定结构件（如柱子或墙）与地坪隔离，并应避免出现地坪阴角和应力集中点与固

定结构的接触。









产品伸缩原理



传力片的工作原理



传力片的功能



产品特点及安装注意事项

联贯铠装缝由棱角保护扁钢（镀锌钢板折弯）、传力钢板、地坪分仓缝钢板、传力板

伸缩鞘套、易断塑料螺栓、锚固栓钉等组成，是一种地坪分仓缝成品装置，具有模板分仓功

能，免拆除，避免开裂沉降、收缩变形，塑料螺丝自断保证产品随混凝土收缩而自动分开。铠

甲缝产品的缝口处设置有边角保护装置，边角保护装置包括位于分仓缝内的两块条形钢板，钢

板的上表面与地坪本体的上表面位于同一水平面上，条形钢板的下端弯折形成固定板，联贯铠

装缝结构简单，不仅能够保证地坪的自由收缩，同时能够为地坪分仓缝边角提供保护，提高了

其抗碾压强度，使混凝土分仓缝处不容易碎边。产品自带传力板两端插入伸缩缝两侧的混凝土

内，其中一侧与水泥混凝土完全粘结，另一侧则不固定（外面有塑料套隔断传力板与混凝土粘

结），灵活可移动，得益于这种构造，传力板可以阻止两侧水泥混凝土板的相对竖向位移（避

免混凝土板端翘曲以及移动荷载造成的设缝两侧错台，影响行车舒适性），但却不阻止两侧水

泥板的水平相对位移，这样一来，在水泥混凝土受热膨胀或者受冷收缩时，传力板不会阻止两

侧水泥板的自由变形伸缩，保证路面结构不会受到过大的温度应力，避免路面板断裂。

  地面铠装缝与混凝土地坪的沉降缝、伸缩缝和防震缝的位置一致，分仓缝间距一般尺寸为

6m*6m，是针对防止变形裂缝设置的规范，GB50345-2004屋面工程技术规范-7.3.4中有规定铠

装缝间距一般为9m-18m。

固定产品时，将传力片与钢板焊接的一面反向对着先浇筑区域，ABS塑料套放置在先浇筑混凝

土那面（即传力片不焊接钢板的面），用钢筋单侧固定支撑在有传力片焊接在钢板的那面，

切记不能在分仓缝两侧同时用钢筋支撑。正确安装可以充分发挥分仓缝的作用，当产品分仓

时，传力片与没焊接的一片钢板自由移动，塑料套保护传力片不会被凝固在混凝土中，而导致

的不能移动。



安装施工步骤

铠装缝施工规范安装步骤主要着重基层找平、产品定位放线、安装连接固定、浇注混凝土，具

体如下

一、地基的垫层：做地基垫层时，必须要按照图纸要求，尽可能的精确水平；在订购铠甲缝时

要考虑地基垫层的平整度和水平，通常铠装缝高度会比地坪混凝土厚度小10mm-40mm，

二、铠装缝产品位置：必要的伸缩缝平面布置图、位置以及高度应该要密切跟进，按图在地坪

施工现场使用经纬仪放线，用拉线标识伸缩缝的位置。

三、铠装缝的安装：

1.铠装缝连接按照顺序，首先安装交叉连接处，然后依次从交叉连接处、墙体或柱脚隔离处进

行安装。交叉连接时把两根铠装缝互相搭接相连，在搭接处使用定位弹簧开口销、易断塑料螺栓和

螺母进行固定安装。如果是从墙或柱子处安装，要预留相应的空位，以便能够容纳可压缩隔离泡沫

材料。

2.根据放线的位置，正确的安装铠装缝，调节好高度，连接处水平度，可以用激光或光学水准

仪进行测量。竖向垂直度可以用水平尺横向放置扁钢上表面进行检查确认。



3.铠装缝可以用短钢筋进行固定，通过把短钢筋打入地基，与连接的栓钉相连，短钢筋大约要

打入地基300mm，直径12mm-16mm.每根3米长标准铠装缝需要4个点进行固定，固定用短钢筋只能在

铠装缝产品的一边均匀安装（第一次浇注的相反边）。短钢筋应该以竖直与倾斜方向（竖向夹角

30°）交替打入地基，采用三角形获得牢固的安装效果，然后与栓钉端部相连；如果在固定短钢筋

的铠装缝另一边进行第一次浇注，那么在第二次浇注这一边之前可以移除或切割掉固定用的短钢筋

（固定使命已经结束），也可以直接浇筑在混凝土里，切记不能两侧固定。另外短钢筋与锚固栓钉

相连时不能高出栓钉的水平。

4.之后的铠装缝连接可以按照相同的方式，安装时前后相邻的连接件顶部扁钢不能相互接触，

预留1-2mm间隙以便能够容许连接件的纵向伸缩移动。

5.每一条纵缝或横缝，安装到底时要根据实际长度切割。墙或柱子距离倒数第二根铠装缝的间

距，在考虑了隔离泡沫材料的厚度时进行实际丈量，然后把终端的那根按照实际长度切割，按照同

样方法固定。

6.如果地坪铠甲缝布置图上需要在两个交叉连接件之间安装铠装缝，且间距不是标准长度3米

的整数倍，那么就需要有一根要切割的连接件进行安装，安装时分别从两端交叉连接件开始向中间

布放安装；精确测量间距两端扁钢的距离，取一根标准3米长的连接件，在连接件中间截去一段多

余的长度，剩下两根都带完整搭接部位的连接件，把它们分别与相邻连接件安装固定，接头处用对

接焊接的方法。



7.根据布置图需要安装+字型和T型交叉连接件，需要用激光或者光学水准仪对其进行高度控

制，借助水平尺垂直放置在交叉连接件的顶部两个方向进行水平调节和控制。然后用短钢筋固定，

+字型要用4个固定点，T型需要3个固定点。



8.当地基需要安装保温隔热层时短钢筋固定法不适用，替代方法可以用新鲜混凝土固定块，按

照断续的方式，对交叉连接件和标准件进行固定，确保产品的位置和水平高度要控制好，可用辅助

支撑。混凝土高度块应放置在连接件的中心，或者按照每米一个的方式。混凝土固定块在凝固后必

须要能够支撑铠甲缝，能够确保在地坪浇注和抹面时不会移动，混凝土固定块应该做成锥形，高度

要达到棱角保护扁钢的一半高度处，在混凝土固定块充分凝固后，地坪浇注前建议把辅助支撑移除

（不是必须）。

四、浇注混凝土：

当装铠缝固定到位后，地坪浇注就可以开始进行，混凝土要浇注到棱角保护扁钢的上表面齐平。

浇注时要确保传力板周围和鞘套周围的振捣密实，防止空气陷入和出现蜂窝现象。可以采用振动棒

对传力板周围进行专门的振捣。



产品安装现场案例及效果









































关于我们


